
CARACTERÍSTICAS:

• Fácil y rápida instalación mediante sistema de cierre tipo clip.

• Permite la entrada de varios cables a través de sus 4 puertos de

entrada/salida.

• Bandejas de fusión amplias de fácil acceso con pestañas

extensibles para mejor protección y accesibilidad a las fibras.

Capacidad máxima hasta 32 F.O. por bandeja.

• Su base y tapa están fabricadas en policarbonato de alta

resistencia.

• Contiene cintillos para la fijación de los tubos así como un tubo de

vaselina para la hidratación de la junta de estanqueidad y tapones.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

Caja de empalme 128/256 F.O. (565x290x106mm) TLX-69.06

Caja de empalme 256/512 F.O. (665x290x165mm) TLX-69.08

CAJAS DE EMPALME UNIVERSAL F.O.

SERIE 69

Las cajas de acceso universal F.O. SERIE 69 son utilizadas para albergar y proteger empalmes de

fibra óptica. Su capacidad varía desde los 128 empalmes del modelo pequeño hasta los 512 del mayor.

Se trata de una caja versátil, ya que puede ser utilizada en exterior o interior de edificios, en arquetas o

en poste.

El cierre se monta sin la necesidad de herramientas especiales, se puede abrir y cerrar fácilmente

gracias al cierre tipo clip. El sellado de cables se realiza mediante juntas de goma.

Cuenta con 4 puertos de entrada/salida. Existen varios modelos de gomas obturadoras para distintos

número y diámetro de cables.
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